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脱跳式 最一般的扭力扳手。到达设定的扭矩时、会有“咔嗒”声和脱跳感。由于脱跳后继续拧

紧的话会造成过载、所以在听到声音和感觉到脱跳感时及时停止加力完成紧固。

到达设定扭矩（1次扭矩）时会有脱跳感。继续拧紧到达2次扭矩时会有第2次的脱跳

感。此后如果继续拧紧的话会造成过载。同脱跳式相比到造成过载的余量很大，因此

可以说有防止过度拧紧的效果特性。

到达设定扭矩时、扳手头开始滑转（打滑）。大约到滑转90°止此期间的扭矩基本保持

不变。此后如果继续拧紧的话会造成过载。由于有扳手头滑转感觉和在视觉上扳手头

部的弯曲有防止扭矩过载的效果。

到达设定的扭矩时开始空转并伴有脱跳感。此后如果继续拧紧的话会反复感觉到脱跳

感。由于不能进行超过设定扭矩以上的拧紧从而可以完全防止过载。
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脱跳式扭力扳手的样品
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空转式扭力扳手的样品
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制造业界使用的扭力扳手很多情况下产品规格书是被登录的。所以需要有长期安定的供应体制。东日不仅致力于长期安定地提供成

品、还提供修理用零部件也包括停产产品的原则上在停产后的6年间。此外为了使国内外的用户能安心地使用我们的产品还加强代

理商网络，不仅进行销售还进行修理·校正的支持。

安心的供应体制 

具有高耐久性的小方头 

通过应用各种技术，如FME（有限元方法），东日成功开发出更小尺寸的方头、交
换头和扭力扳手（适用于QL25N5-1/4、QL100N4-3/8、QL280N-1/2和可
换头QH系列）。这使得我们的扭力扳手可以搭配较小尺寸的套筒一起使用，从
而减轻工具的总重量，并提高用户的可操作性。

耐久性检测确保高耐久性

开发新产品时东日会进行耐久性检测。
生产新产品之前，我们会对产品进行型
式认证检测，批量生产时，我们也会定
期进行抽样检测，以保证产品的高耐久
性。

信号式扭力扳手的特性
东日扭力扳手的4种类型（为您提供理想作业）
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东日扭力扳手的特性

用以前的技术分析方头

东日的很多拧紧作业用信号式扭力扳手的精度±3%超过了ISO6789标准。同样检查·测量用的数字式扭力扳手CEM3系列等的

精度为±1%。表盘式扭力扳手DB系列等由于测量范围宽于ISO6789 I类型 B级, 所以施行4个测定点和增加1个不满20%的最小

扭矩进行校正。仅限合格的产品才附上校正证明书后出库。（请参照技术资料P.92-95）

高精度

在设定最大扭矩状态下实行使用10万次或1年哪个先满足的方法保证精度及耐久性，此外如果信号式扭力扳手在每10万次使用后

进行校正·再调整·零部件更换的话、最大扭矩量程420N·m以下的机型可达100万次、550~1000N·m的机型可达50万次、

超过1000N·m的机型可达25万次的程度。（请参照技术资料P.92）

高耐久性

用“高耐久性及更小尺寸的方头技术”分析方头
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到达设定的扭矩时开始空转并伴有脱跳感。此后如果继续拧紧的话会反复感觉到脱跳

感。由于不能进行超过设定扭矩以上的拧紧从而可以完全防止过载。
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制造业界使用的扭力扳手很多情况下产品规格书是被登录的。所以需要有长期安定的供应体制。东日不仅致力于长期安定地提供成

品、还提供修理用零部件也包括停产产品的原则上在停产后的6年间。此外为了使国内外的用户能安心地使用我们的产品还加强代

理商网络，不仅进行销售还进行修理·校正的支持。
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具有高耐久性的小方头 

通过应用各种技术，如FME（有限元方法），东日成功开发出更小尺寸的方头、交
换头和扭力扳手（适用于QL25N5-1/4、QL100N4-3/8、QL280N-1/2和可
换头QH系列）。这使得我们的扭力扳手可以搭配较小尺寸的套筒一起使用，从
而减轻工具的总重量，并提高用户的可操作性。

耐久性检测确保高耐久性

开发新产品时东日会进行耐久性检测。
生产新产品之前，我们会对产品进行型
式认证检测，批量生产时，我们也会定
期进行抽样检测，以保证产品的高耐久
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东日的很多拧紧作业用信号式扭力扳手的精度±3%超过了ISO6789标准。同样检查·测量用的数字式扭力扳手CEM3系列等的

精度为±1%。表盘式扭力扳手DB系列等由于测量范围宽于ISO6789 I类型 B级, 所以施行4个测定点和增加1个不满20%的最小

扭矩进行校正。仅限合格的产品才附上校正证明书后出库。（请参照技术资料P.92-95）
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在设定最大扭矩状态下实行使用10万次或1年哪个先满足的方法保证精度及耐久性，此外如果信号式扭力扳手在每10万次使用后

进行校正·再调整·零部件更换的话、最大扭矩量程420N·m以下的机型可达100万次、550~1000N·m的机型可达50万次、
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