
✓半自动扭力扳手经过重新设计，无需更换预紧 /
最终拧紧工具。

✓与传统产品相比，重量减轻 40%，
全长缩短 6~7 cm，轻便紧凑。

✓专为小扭矩而设计，
到达扭矩时的咔嗒声更清晰可辨。

✓A10N4(ALS10N4): 2 - 10 N・ｍ
A25N4(ALS25N4): 5 - 25 N・ｍ

半自动气动式扭力扳手

A4/ALS4

A25N4

系列

ALS10N4



准确度 ±3%

附件 : 扭矩调整用六角棒（W=2.5）

A25N4

ALS10N4

ALS25N4
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20 ~ 100
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A10N4

最大预紧固力 
[N・m]

无负载时转数
[r.p.m]

最大扭矩时的手力
P [N]

额定气压
[MPa]

尺寸约 [mm]

L’ L限位开关 無 限位开关 有

重量约 [kg]
(限位开关)

2.5

国際単位制型号
[N m]

扭矩单位

公制型号
[kgf cm]

美制型号
[lbf in]

最小~最大 刻度

1.8 750

154.3
67.1

0.5

204
217

149
162

0.59 (0.71)
0.61 (0.77)
0.59 (0.71)
0.61 (0.77)

0.59 (0.71)
0.61 (0.77)

型号 扭矩范围

AFH25N4 （特殊产品）

接收机
R-CM+M-FH
（另售）

还可以生产无线类型的特殊产品。

计数查错器
CNA-4mk3
（另售）
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04.24.CN

可简单创建防错系统

ALS10N4

规格

特点

专为小扭矩而设计的小型化产品 使用扭力扳手检测仪进行校准

转接头
件号 No.271
（另售）

DOTE10N4-G

A10N4

约
 φ

31

全长 L’

有效长 L

84

φ3.1(Through hole)

约
 7
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ALS10N4

34.5 31
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ALS25N4

6433

3222
.7

ALS4 可轻松与计数查错器结合使用来创建防错系统。
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计数查错器
CNA-4mk3
（另售）

传统产品（A25N3）A25N4




